附件2：第八届高校城市地下空间工程专业大学生模型设计竞赛补充通知
1.模型应为两节独立可分开沉井结构，每节长度大于200mm，两节沉井施工中重合部分不得超过20mm。
2.模型制作过程中应包含封层，称重后不允许增加模型质量。
3.模型制作期间，不允许使用吹风机。模型制作结束后可在原模型制作台上用吹风机烘干（最多携带2个），烘干时间不计入模型制作时间，且不得超过30分钟，各小组可自主决定是否对模型进行烘干（各参赛组需自带吹风机，不可用电，不可携带外接电源）。
4.比赛材料：
a.标准砂（ISO），粒径0.08mm~2.0mm；
b.每组提供7张白卡纸(规格：230g/m²,尺寸：787mm×1092mm);
c.每组提供2瓶速干白乳胶240ml(得力68602);
d.每组提供剪刀1把，美工刀2把；可另外自带。
e.测量工具为内部激光测距仪，上部为拉杆位移传感器；
f.提供烘干场地用于称重前烘干，请自带1800w以下吹风机
g.可携带非纸质的若干直杆作为模具。
h.可携带圆规、裁纸工具、夹具、切割垫板等，或其它经评审小组确认可以携带的材料。
如因火车安检等原因，请各参赛队伍提前邮寄到常州工学院，可暂放菜鸟驿站。地址：江苏省常州市新北区辽河路666号。
5.各参赛代表队也可以在第二天模型称重前进行烘干（可选），烘干需在指定烘干场地进行，烘干工具可以采用1800w以下吹风机，烘干时间不超过30分钟。烘干之后称重。
6.模型加载前按顺序进行烘干（可选）、尺寸检查、称重、施工模拟、净空检查等。
7.加载砝码满载限制为200kg，采用锁形砝码加载，每个砝码25kg。模型加载过程中内部位移由激光测距仪测定，且测量位移的位置须避开模型各个方向的杆件。
8.总得分：C=C1×10%+C2×10%+C3×10%+C4×60%+C5×10%，其中Ci满分为100分。
9.加载变形控制得分C5=100-5×δ
式中：δ——加载过程中测得的任一位置最大变形值（模型内部位移或加载板位移）（单位：mm）；
10.在模型施工模拟及整个加载过程中，发生以下情形之一者，视为失败，判定不合格：
①下沉过程中，模型出现破坏或过大变形导致无法下沉到预定位置；
②整个施工模拟过程超过60min；
③施工模拟后加载板任一点到模型箱顶的垂直距离（即沉降量）大于20mm；
④施工模拟完毕后无法通过净空检查；
⑤模型结构发生破坏而不能继续承担荷载；
⑥加载过程中测得的任一位置最大变形值（模型内部位移或加载板位移）超过20mm；
⑦如果由于操作失误等原因造成没能完成整体的加载过程。
11.如果判定不合格，成绩保留至前一阶段。
12.说明书报道注册现场提交，2024年10月18日9:00进行模型竞赛的现场抽签，此次抽签对应模型制作及加载顺序
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